
1. Produkttypens unika identifikationskod: Fiber cement lakan NT

2. Typ- parti- eller serienummer SP 81 B04

3. Byggprduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade 

stekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverklaren:

interna och externa väggar och innertak

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registerade varumärke samt kontaktadress:

 

5. Tillverkarens representant: Ej tillämpligt

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V: Systemet 3

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:Warrington Fire Gent – NB Nᵒ 1173

8. Angiven prestanda

 

9. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som angs i punkt 8.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Kapelle-op-den-Bos, 01/08/2015

  

   

Stefaan Gillard

Produktionsdirektör

Resistens mot väta / torka RL≥0.75

Resistens mot frost / tina RL≥0.75

Resistens mot regn / hetta Passera

Belgien

Produktionsanläggning: 7000

Viktiga egenskaper Presanda
Harmoniserade tekniska 

specifikationer

Mekanisk beständighet och stabilitet Kategori A - Klass 5

EN12467:2012

Motstånd mot brand A2-s1, d0

Utsläpp av farliga ämnen  - 

Vattenavvisnade RL≥0.75

Resistens mot varmt vatten RL≥0.75
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